Geleneksel Endustriyel Manipulatorler

PN Serisi, tam pndématik ¢alistirma 6zelligine sahip geleneksel manipulatérlerdir.
Offset ve / veya ¢ok agir yUklerin tasinmasi i¢in uygundur.

PN Uniteleri kolon,tavan veya ray tiplerinde tedarik edilebilirﬁi

Baslica Ozellikler

 Giivenilirlik
Emniyet ve verimlilik i¢in standart
moddller ve bilesenleri kullanarak
surekli Grtn gelistirme.

'i

* Guvenlik
Hava kagag Ust seviyede olmasi
durumunda bile yuk Uzerindeki
tutusu koruyan guvenlik cihazlariyla
donatilmistir. YUk, makine tarafindan
tam olarak desteklendiginde serbest
birakilamaz.

* Cok Yonli
Pnématik kavrama veya pndématik
vakumla galistirilan genis bir yelpazede
yer alan 6zel aletlerle donatilabilir. Basit
mekanik aletler de kullanilabilir.

PN80 PN160 PN250

Brut kapasite ( tasima aparati dahil ) kg 80 110* 160 210* 250 310*
Dikey Hareket mm 1752 1752 1716 1716 1451 1451
Kol Boyu mm 2700 2700 2700 2700 2605 2605
Oﬁset:[a§|ma — Z ekseninden max. mm 300 ) 300 . 500
uzaklhiga kadar
Ortaya ¢ikan alan mm 907 907 935 935 900 900
Kolon ekseni etrafinda donme derece surekli
Tutucu aparat etrafinda dénme derece . svtandavrt:_ 55._?0 .

istege bagl: surekli
Hava basinci minimum bar 6.5

*Karg1 agirliklar ve kollar igin takviye
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