
QX SERIESTM 40V 
BATARYALI YÜKSEK TORK KONTROLLÜ SIKICI
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Hassasiyet 
 •  Ingersoll Rand’ın aletin merkezinde  yer alan kapalı devre dönüştürücü kontrolü, hassas tork ve doğru, 

izlenebilir sonuçlar sunar; en çok ihtiyaç duyduğunuz hassasiyeti sağlar. Her sıkma döngüsü saat ve 
dakikada dahil olmak üzere kayıt altına alınır. Bu sayede kalem ve kağıt kullanarak kayıt tutmaya gerek 
kalmamaktadır.

Kontrol
 •  Her QX™ aletinde hızlı kuruluma ve gerçek zamanlı geri bildirime olanak tanıyan çok işlevli bir ekran 

modülü mevcuttur.
 •  Çoklu uygulamalar için gerekli, alet sayısını azaltan tork, açı ve grup sayısı gibi kullanıcı tarafından 

programlanabilen konfi gürasyonlar.

Konfor
 •  Kablosuz ve kompakt QX Serisi™ Yüksek Torklu Sıkıcı, operatörlerin büyük hava veya hidrolik hortumlara, 

elektrik kablolarına, kompresörlere, jeneratörlere veya güç ünitelerine ihtiyaç duymadan serbestçe hareket 
etmelerine olanak sağlar. 

 •  Aletleri güvenli bir şekilde sabitlemek için entegre bağlama halkası dahildir.

Haberleşme 
 •  USB standardı, bluetooth ve kablosuz iletişim isteğe bağlıdır.
 •  Sıkıcıyı doğrudan bluetooth özellikli cihazınızdaki Insight Connect 

uygulamasına bağlayın.
 •  Veri yönetimi, süreç kontrolü ve araç konfi gürasyonlarını ayarlama 

yeteneği. (Ethernet, fi eldbus ve I/O özellikli)

Çok yönlülük
 •  Aletin birden fazla uygulamaya uyarlanabilmesini sağlayan 

hızlı programlama.
 •  İş yeri içerisinde veya iş yeri dışında her tip ortamda, operatörelerin 

özgürce hareket etmelerine olanak tanır. Kablosuz 
ve taşınabilir.

 •  Tabanca veya açılı konfi gürasyonlar da mevcuttur.

HER BİR YÜKSEK TORKLU SIKMA İŞLEMİ İÇİN 
İZLENEBİLİR GÜVENİLİRLİLİK  

QX Series™ Torque Multiplier 
1620NM Yüksek Torklu 90 derece 
Açılı Kafa Sıkıcı 

QX™ Series 40V Torque 
Multiplier 1000NM Tabanca 
Tipi Yüksek Torklu Sıkıcı 

YENİ NESİL VERİMLİLİK
Yeni nesil QX Serisi™ 40V kablosuz tork aleti, montaj sürenizi ve maliyetinizi azaltırken tork hassasiyeti  
açısından kritik tüm bağlantılar için tekrarlanabilir doğruluk sağlar. Verimli, birinci sınıf Norbar® dişli kutusu ve 
zaman içinde test edilmiş bir kapalı devre dönüştürücü ile tasarlanan Yüksek Torklu Sıkıcı, üretkenliğinizi en 
üst düzeye çıkarmak için kanıtlanmış kalite, kontrol ve programlanabilir konfi gürasyonlar sunar.
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Boru hattı fl anş cıvatalarından kamyon şasesi montajına kadar QX 
Serisi™ 40V kablosuz, yüksek torklu sıkıcı, tork kontrollü montaj 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak aralığa, doğruluğa ve konfi gürasyonlara 
sahiptir. IQV40 Serisi güç platformunu paylaşan torque multiplier, 
yüksek torklu açılı sıkıcımız ve montaj araçlarımızla kablosuz montaj 
çözümlerinde her tip uygulama için geniş ürün seçenekleri sunuyoruz.

ÖZEL UYGULAMANIZA KOLAY ADAPTASYON 

• Şasi ve Süspansiyon

• Tekerlek Bijonları 

• Dizel ve Gaz Motorları

• Diğer muhtelif parçalar 

Tarım ve Ağır İş Makineleri

• Köprüler

• Yollar

• Çelik Yapılar

Altyapı İnşaat Çalışmaları

• Flanşlar

• Isı Eşanjörleri

• Yüksek Basınç Valfl eri

Petro Kimya Tesisleri

•  Raylı Araç İmalatı

• Lokomotif Montajı

• Genel bakım

Demiryolu

•  Tekerlek Bijonları

• Süspansiyon

• Şasi

Kamyon/Otobüs Tamir ve İmalat

•  Motor kaportaları

• Dişli Kutuları

• Genel bakım

• Diğer önemli montaj noktaları

Rüzgar Türbinleri
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HASSAS MÜHENDİSLİK

Apple iOS veya Goggle 
Android cihazınızla 
Bluetooth eşleştirmesi

Döngü durum ışıkları ve sesli alarm, her işlem 
sırasında anında doğrulama sağlar
Kırmızı – Ayarlanan üst sınırın üstünde
Sarı – Ayarlanan alt limitin altında
Yeşil – Ayarlanan aralık dahilinde
Mavi – Aktif alarm durumu

Lityum İyon pil, tüm Ingersoll 
Rand IQV40 kablosuz 
ailelerinde ortak olan güç 
platformunu kullanarak 
maksimum çalışma süresi ve 
taşınabilirlik sağlar

Ergonomik tasarım rahat, 
hafi f ve dengeli

Temassız tetik ve ters anahtar dayanıklılığı 
en üst düzeye çıkarır

Kanıtlanmış QX Serisi™ 
fırçasız motor maksimum 
dayanıklılık sağlar

Çift Eksenli 360’ sap, birden 
fazla bağlantı ve uygulama 
üzerinde çalışırken konfor ve 
esnekliği en üst düzeye çıkararak 
anında ayarlanabilirlik sağlar

Premium Norbar® dişli 
kutusu kanıtlanmış kalite ve 
doğruluk sağlar

Kapalı döngü 
dönüştürücü kontrolü 
hassas tork ve doğru, 
izlenebilir sonuçlar sunar

Standart veya özel 
dayama kolları birden 
fazla uygulama 
ihtiyacını karşılar

Kolay programlama ve veri 
aktarımı için USB bağlantı 
noktası

Giriş/Çıkış ve veri toplama ile 
proses kontrolü için isteğe bağlı 
Bluetooth ve kablosuz 

Arkadan 
aydınlatmalı ekran, 
hızlı kurulum ve 
okunması kolay 
görsel geri bildirim 
sunar

Güvenlik ve düşmeyi 
önlemek için Bağlantı 
Halkası dahildir

Soğutma fanı, tahrik 
motorundan bağımsız olarak 
çalışarak motorun yüksek 
devirli, büyük grup sayımı 
uygulamalarında çalışmasını 
sağlar

Dayanıklı, düşmeye dayanıklı 
çelik takviyeli motor gövdesi 
hasara karşı koruma sağlar.

Her sabitleme için 
gerçek zamanlı 
sonuçlar 
görüntülenir

Otomatik veri yakalama, 
kolay sonuç paylaşımı ve 
araç programlama için 
INSIGHTqcx™ Kontrol 
Cihazı ve INSIGHT Connect 
uygulamasıyla tam entegre
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ÜSTÜN İLETİŞİM VE KONTROL
Ingersoll Rand® size sadece benzeri görülmemiş bir teknoloji sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu teknolojinin tam 
kontrolünü de sağlıyoruz. Alet başına 32’ye kadar programlanabilir konfi gürasyona sahip QX Series™ 40V Tork 
Çarpanı, operatörlerin farklı cıvatalama uygulamaları arasında sorunsuz geçiş yapmasına olanak tanır. Sizin için en 
uygun olana bağlı olarak cıvatalama stratejilerini ayrı ayrı veya tek bir stratejide birleştirebilirsiniz.

ORTAK MONTAJ STRATEJİLERİ

SÜREÇ KONTROLÜ VE GERÇEK ZAMANLI İZLEME İÇİN 
GELİŞMİŞ İLETİŞİM SEÇENEKLERİ

Yüksek ve düşük 
limitler dahilinde 
istenilen torka ulaşın

Tork
Yüksek ve düşük 
limitler dahilinde 
hedef rotasyona 
ulaşın

Açı
Tüm cıvataların sıkıldığından 
emin olmak için tüm özetleri 
sayar

Grup Sıkma Sayısı

Ek kontrol gerekiyorsa Ingersoll Rand’ın INSIGHTqcx Kontrol Cihazı veya Insight Connect uygulaması, en 
karmaşık cıvatalama uygulamalarına uyum sağlamanız için size daha da fazla seçenek sunar.

1

2

3 6

5 4

+

INSIGHT™ Connect uygulaması üretken kalmanıza, mobil olmanıza ve sabitleme 
sürecinizin kontrolünü elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Ek teknik eğitime, özel 
yazılıma, tesis ağ izinlerine veya dizüstü bilgisayara ihtiyaç duymadan herhangi 
bir Ingersoll Rand® QX Connect Series™ aracını programlar. Bir akıllı telefon 
veya tablet üzerinden çalışan operatörler, uygulamayı kullanarak bu kapalı devre, 
dönüştürücülü aletler üzerindeki tork ve açı kontrol yapılandırmalarını hızlı bir 
şekilde programlayabilirler.

BASİT
■  Ortak Ayar ve Genel 

Araç Kurulumu

■ Çoklu Dil Desteği

■  Döngü Günlüğünü 
Alın ve E-postayla 
Paylaşın

■ Denetim Günlükleri

■  Açıklamalı Hata 
Kodları

ESNEK
■  Tüm Standart QX 

Platform Aracını 
Programlayın

■  Klonlama - Yedekleme 
ve Geri Yükleme

■  Yapılandırmaları 
Kaydetme ve Yükleme

■  Yazılım güncellemesi

■  Sanal takım 
programlama

YETENEKLİ
■  Torku, Açıyı, Hızı 

Programlayın

■  Çoklu Yapılandırmalar

■  Çok Adımlı 
Programlama

■  Uygulamadaki Çalışma 
Sonu (EOR) verileri

■  Kalibrasyon ve Cp/Cpk

■  Bluetooth aracılığıyla 
programlama

Mobil cihazınızla aşağıdakiler de dahil olmak üzere önemli görevleri hızlı bir 
şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Kablosuz INSIGHTqcx™ 
Denetleyici kullanılmadığında, 
isteğe bağlı Bluetooth etkinleştirme 
aracı INSIGHT™ Connect 
Uygulaması ile iletişim kurabilir.

Havadan haberleşme  özelliği 
olmayan takım modelleri yalnızca 
USB aracılığıyla bağlanabilir.
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QX SERİSİ™ 40V ÖZELLİKLERİ

www.ingersollrand.com

130-650 ft-lbs (180-880 nm)
160-797 ft-lbs (216-1,080 nm)

239-1,195 ft-lbs (324-1,620 nm) 

30-148 ft-lbs (40-200 nm)
74-369 ft-lbs (100-500 nm) 

295-1,475 ft-lbs (400-2,000 nm)

27-132 ft-lbs (16-180 nm)
40-200 ft-lbs (54-270 nm)

MODELS

QXBD5PT200PM12
QXXD5PT200PM12
QXFD5PT200PM12

QXBD5PT500PM12
QXXD5PT500PM12
QXFD5PT500PM12

QXBD5PT10CPM12
QXXD5PT10CPM12
QXFD5PT10CPM12

QXBD5PT13CPM16
QXXD5PT13CPM16
QXFD5PT13CPM16

QXBD5PT20CPM16
QXXD5PT20CPM16
QXFD5PT20CPM16

QXBD5PT27CPM16
QXXD5PT27CPM16
QXFD5PT27CPM16

QXBD5PT40CPM16
QXXD5PT40CPM16
QXFD5PT40CPM16

QXX5A45T0180PS12
QXX5A45T0270PS12
QXX2A52T0396PS12 
QXX2A52T0594PS12
QXX5A52T0880PS12 
QXX5A72T1080PS16 
QXX5A72T1620PS16

QX SERİSİTM 40V AKÜLÜ TORQUE MULTIPLIER 

      Ağırlık (lbs) Ağırlık (kg)   
 Tork Tork Tork Tork  w/reaksiyon w/reaksiyon   Soket
  Model Max Max Min Min Hız kolu, w/o kolu, w/o Uzunluk Uzunluk Ölçüsü
 (ft-lb) (Nm) (ft-lb) (Nm) (RPM) Bataryalı  Bataryasız (in) (mm) (in)

132 180 27 16 110 11.4 4.25 10.4 264 3/4”
200 270 40 54 77 11.4 4.25 10.4 264 3/4”
291 395 59 79 21 9.5 3.54 8.5 216 3/4”
438 594 88 119 14 10.9 4.06 8.5 216 3/4”
650 880 130 180 23 12.3 4.6 10.4 264 3/4”
797 1080 160 216 19 16 5.97 10.4 264 1
1195 1620 239 324 13 16 5.97 10.4 264 1

148.5 200 29.5 40 83 13.9 6.3 15.4 390.4 3/4”

369.9 500 73.8 100 27 13.9 6.3 15.5 392.9 3/4”

737.6 1000 147.5 200 15 20 9.1 16.7 422.4 3/4”

995.7 1350 199.1 270 11 20 9.1 16.7 423.2 1

1475.1 2000 295.0 400 6.8 21 9.5 18 456.7 1

1991.4 2700 398.3 540 5.5 21 9.5 16.9 430 1

2950.2 4000 590.0 800 3.3 27.5 12.5 18.9 480.3 1

Tüm modeller aşağıdaki konfi gürasyonda mevcuttur:
QXX – 802.15.4 ve Bluetooth
QXB – Yalnızca Bluetooth
QXF – Kablosuz İşlevselliği Yok
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REAKSİYON KOLLARI

3/4” ve 1” Soket SetleriYaylı Dengeleyici

AKSESUARLAR

Tüm QX Series™ 40V yüksek torklu aletler 2,5 Ahr 40V aküyle uyumludur ve IQV® 40 ile uyumludur.

Ingersoll Rand® farklı uygulamalar için aşağıdaki reaksiyon kollarını sunmaktadır. Reaksiyon kolları, dişli kutusunun 
boyutuna bağlı olarak hem 52 mm hem de 72 mm spline tahrikli olarak mevcuttur. 4000 Nm modelin dayama kolu 92 mm 
olmalıdır.

GÜÇ PLATFORMU

IQV40 Serisi™ Pil Şarj 
Cihazı 40V, 2,5 Ahr

BC1161

IQV40 Series™ Lityum İyon 
Pil Paketi 40V, 2,5 Ahr

BL4011

ÖZEL REAKSİYON KOLU SEÇENEKLERİ 
Ingersoll Rand farklı uygulamalar için özel reaksiyon kolları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen sertifi kalı distribütörünüzle görüşün.

Sağlam Çanta INSIGHTqcx™ Denetleyici

Kranklı, 45 veya 90 derece Düz, alüminyum veya çelik 
(birden fazla uzunluk mevcuttur)

Plaka ve pim (birden fazla 
uzunluk mevcuttur)

Çift tarafl ı

Kayar yardımcı kit (birden 
fazla uzunluk mevcuttur)

Kayar dübel ve boyunduruk 
tertibatı (birden fazla uzunluk 
mevcuttur)

Kayar boyunduruk, kürek ve 
boyunduruk tertibatı (birden 
fazla uzunluk mevcuttur)

Boş kaynak halkası

Sağlam Çanta 

QX SERİSİTM 40V AKÜLÜ TORQUE MULTIPLIER 

      Ağırlık (lbs) Ağırlık (kg)   
 Tork Tork Tork Tork  w/reaksiyon w/reaksiyon   Soket
  Model Max Max Min Min Hız kolu, w/o kolu, w/o Uzunluk Uzunluk Ölçüsü
 (ft-lb) (Nm) (ft-lb) (Nm) (RPM) Bataryalı  Bataryasız (in) (mm) (in)

132 180 27 16 110 11.4 4.25 10.4 264 3/4”
200 270 40 54 77 11.4 4.25 10.4 264 3/4”
291 395 59 79 21 9.5 3.54 8.5 216 3/4”
438 594 88 119 14 10.9 4.06 8.5 216 3/4”
650 880 130 180 23 12.3 4.6 10.4 264 3/4”
797 1080 160 216 19 16 5.97 10.4 264 1
1195 1620 239 324 13 16 5.97 10.4 264 1

148.5 200 29.5 40 83 13.9 6.3 15.4 390.4 3/4”

369.9 500 73.8 100 27 13.9 6.3 15.5 392.9 3/4”

737.6 1000 147.5 200 15 20 9.1 16.7 422.4 3/4”

995.7 1350 199.1 270 11 20 9.1 16.7 423.2 1

1475.1 2000 295.0 400 6.8 21 9.5 18 456.7 1

1991.4 2700 398.3 540 5.5 21 9.5 16.9 430 1

2950.2 4000 590.0 800 3.3 27.5 12.5 18.9 480.3 1
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Girişimci ruh ve sahiplik zihniyetiyle hareket eden Ingersoll Rand (NYSE:IR), çalışanlarımız, müşterilerimiz ve topluluklarımız için hayatı daha iyi hale getirmeye kendini adamıştır. Müşterilerimiz, 
ürün ve hizmetlerimizin en karmaşık ve zorlu koşullarda üstün olduğu 40’ı aşkın saygın markada, görev açısından kritik akış oluşturma ve endüstriyel çözümlerdeki teknoloji odaklı mükemmelliğimiz 
için bize güveniyor. Çalışanlarımız uzmanlık, üretkenlik ve verimliliğe olan günlük bağlılıklarıyla müşterileri ömür boyu geliştirir.
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